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Pa tent anspruch e 

Elastische Matte fur Sport- oder Gymnastikzwecke, deren Lange 
ein mehrfaches ihrer Breite betragt und die zum Transport und 
zur Lagerung platzsparend zuaammenpackbar ist, d a d u r c h 
gekennzeichnet, daB die aus mindestens einer ela- 
5 stischen Schicht (2) aus Schaumstoff sourie einer strapazierf Mhigen, 
dichten Deck- und Bodenschicht (3, 4) bestehende Matte (1) mit 
angenahert senkrechten, sich quer zu ihrer tangarichtung und uber 
die gesamte Mattenbreite erstreckenden Einachnitte (5, 6, 8) 
gleichen Abstandes voneinander veraehen ist, und daG die Ein- 
10 schnitte (5, 6, 8) angenahert bis zur gegeniiberliegenden Deck- 
und/oder Bodenschicht (3, 4) erstrecken. 

2. Elastische Matte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Einschnitte (5) einseitig von der Bodenschicht (4) her vorge- 

15 sehen sind, 

3. Elastische Matte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Einschnitte (5, 6) abwechselnd von der Deckschicht (3) und 
von der Bodenschicht (4) her vorgesehen sind. 

20 

4. Elastische Matte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Einschnitte (9) im Winkel von 20 - 90° zur Deck- 
schicht (3) verlaufen. 

25 5. Ela8ti8che Matte nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die jeweils im Bereich der Einschnitte (5, 6) durchgehende 
Deck- bzw. Bodenschicht (3, 4) auf der den Einschnittqn (5, 6) 
zugewandten Seite eine Veratfirkungseinlage (7) aufveist. 

30 6. Elastische Matte nach Anspruch 2 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bodenschicht (4) ununterbrochen geflihrt ist 
und die Seitenflflche (10) der Einschnitte (9) nit abdeckt. 
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7. Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die elastische Schicht (2) mit einer Dicke von 10 bis 
100 mm aus PUR-Verbundschaum besteht. 

5 8, Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die elastische Schicht mit einer Oicke von 10 bis 100 mm 
aus thermoplastischem Schaumma terial in Form von PVC oder PE be- 
steht. 

10 9. Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die elastische Schicht (2) mehrschichtig aus einer Kom- 
bination von PUR-Verbundschaum und thermoplastischen Schaumen be- 
steht. 

15 10. Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die Deckschicht (3) aus textilem und/oder synthetischem 
Material besteht. 

11. Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
20 net, daB die Bodenschicht (4) aus rutsch- und abriebfestem Ma- 
terial in Form von beschichtetem Polyestergevebe besteht. 

12. Elastische Matte nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bodenschicht (4) aus einem Spezialschu tzlack besteht. 
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METZELER SCHAUM GMBH 
Memmingen 



Hunchen, den 18. 11. 1977 

Unser Zeichen: MS 23 
PAT/Ms/fr 



Elastisch* Matte fur Sport - oder Gvronaatikzwecke 

Die Erfindung betrifft eine elastische Matte fur Sport- oder 
Gymnsstikzwecke, deren Lange ein mehrfachea ihrer Breite betragt 
und die zum. Transport und zur Lagerung platzaparend zusammen- 
packbar ist. 

5 

Derartige insbesondere fUr das Bodenturnen verwendete Hatten 
weisen in allgemeinen eine LBnge bia zu 12 m auf und werden nach 
den, Benutzen auf Hulsen direkt von Hand oder mittela apezieller 
Vorrichtungen aufgewickelt und dann durch Riemen oder Bander 

10 festgeschnOrt. Hierbei treten jedoch mehrere Schwierigkeiten auf. 
Fur eine direkte Handaufwicklung sind im allgemeinen mehrere Per- 
sonen erf orderlich. Eine groBe Vereinfechung etellen zwar spe- 
ziell fur diesen Zweck entwickelte Aufwickelgerate dar, die je- 
doch sehr viel Raum benbtigen, da die Rollen nicht geatapelt 

15 oder senkrecht aufgeatellt werden kBnnen. Da die Abstellriume 
in Sporthellen eber haufig sehr knapp auegelegt sind, atellt der 
erhohte Reumbedarf ein Problem dar und vereitelt hiufig die An- 
schaffung derartiger an aich recht praktiacher Aufwickelgerate. 

20 Der Erfindung liegt daher die Aufgebe zugrunde, das Tranaport- 
und Lagerproblero aowie den Auf- und Abbau dieser sehr langen 
elastischen Matten weeentlich zu vereinfachen und darOber hinaua 
eine gute Planlage der Matten bei der Benutzung zu erreichen. 

25 Zur LBaung dieeer Aufgebe ist erf indungege«iB vorgeeehen, daB 
die aus mindeetens einer eleetiechen Schieht aus Scheumstoff 
sovie einer strapazierf ehigen dichten Deck- und Bodenechicht be- 
stehende Mette mit angehlhert aenkrechten, eich quer zo ihrer 
LBngsrichtung und Ober die geaamte Mattenbteite eretreckenden 

909821/0248 



- 4 - 



MS 23 

?751815 



Einschnitten gleichen Abstandes voneinander versehen ist f und 
daG sich die Einschnitte annahernd bis zur gegeniiberliegenden 
Deck- und/oder Bodenschicht erstrecken. 

Weitere zweckmaGige Ausgestal tungen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen genannt. 

Dadurch, daG die Matte in gleichmaGigen Abstanden mit Ein- 
schnitten versehen ist, ist es mdglich, diese Matten nach Be- 
nutzung raumsparend zusammenzuf al ten oder zusammenzurollen, u/c 
durch ein einfacher Transport und eine raumsparende Lagerung 
bzw. Stapelung erzielt werden kann. 



Anhand einer schema tischen Zeichnung sind Aufbau und Wirkungs- 
vi/eise von Ausf uhrungsbeispielen nach der Erfindung naher erlau- 
tert. Dabei zeigen; 



Fig. 


1 a 


einen Langsschnitt durch eine elastische Matte mit 
vechselseitigen Einschnitten, 


Fig, 


1 b 


einen Ausschnitt aus der Matte nach Fig. 1 a im Be- 
reich eines Einschnittes, 


Fig. 


2 


die Matte in gestapelter Form, 


Fig. 


3 


die Matte im fast ausgelegten Zustand, 


Fig. 


4 


eine elastische Matte mit einseitigen Einschnitten, 


Fig. 


5 


die Matte nach Fig. 4, wahrend des Zusammenrollens, 


Fig. 


6 


eine Matte mit schragliegenden Einschnitten und 


Fig. 


7 


eine Matte mit durch die Bodenschicht abgedeckten Ein- 



schnitten. 
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Wie aus den Figuren 1 a und b zu ersehen ist, besteht die ela- 
stische Matte 1 im wesentlichen aus einer elastischen Zwischen- 
schicht 2, die aus PUR-Verbundschaum oder thermoplast ischem 
Schaummaterial in Form von PVC oder PE bestehen kann, sowie aus 
5 einer strapazierf ahigen Deckschicht 3 aus textilem und/oder 

synthetischen Material und einer rutsch- und abriebfesten Boden- 
schicht 4 beispielsweise aus beschichtetem Polyestergewebe. 

Zur Vereinfachung des Transportes und der Lagerung ist diese 
10 Matte 1 nunmehr erf indungsgemaO mit Einschnitten 5 bzw. 6 ver- 
sehen, wobei bei dem dargestell ten Ausf uhrungsbei spiel diese 
Einschnitte wechselseitig erfolgen, d.h. Einschnitte 5 sind von 
der Bodenschicht 4 her und Einschnitte 6 von der Deckschicht 3 
her vorgesehen* Diese Einschnitte erstrecken sich Uber die ge- 
15 samte Breite der Matte 1 und verlaufen senkrecht zur Langsrich- 
tung der Matte. 

In Figur 1 b ist ein vergroBerter Ausschnitt im Bereich der Ein- 
schnitte 5 nach Figur 1 a dargestellt. Bei diesem von der Boden- 

20 schicht 4 ausgehenden Einschnitt 5 ist unterhalb der Deckschicht 
3 im Bereich des Einschnittes 5 eine Verstarkungseinlage 7 vorge 
sehen, urn ein Brechen oder EinreiBen der Deckschicht an der Stel 
le der Einschnitte zu verhindern. Eine gleichartige Verstarkungs 
einlage 7 kann auch - vie aus Figur 1 a zu ersehen ist - auf 

25 der Innenseite der Bodenschicht 3 im Bereich der Einschnitte 6 
vorgesehen sein. 

Wie aus Figur 2 zu ersehen ist, kann die Matte 1 mit den wech- 
selseitigen Einschnitten 5 und 6 platzaparend zickzackf ormig zu- 
30 sammengelegt und gestapelt werden. Die Stirnflachen B an den 

Einschnitten, die nach dem Zusammenlegen frei liegen und nicht 
mit Oberf lachenmaterial abgedeckt sind, kSnnen gegebenenf alls 
mit einem Kantenschutz vie z.B. Lack versehen verden. 

35 Figur 3 zeigt die Matte, vie sie nach dem Zusammenlegen auf ein- 
fache Weise vieder ziehharroonikaShnlich auseinandergezogen und 
glattgelegt verden kann. 
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In Figur 4 ist ein Ausf iihrungsbeispiel dargestellt, bei dem die 
elastische Matte 1 lediglich Einschnitte 5 von der Bodenseite 
her aufweist. Dadurch ergibt sich einmal der Vorteil, daB die 
Deckschicht 3 nicht unterbrochen wird. Dariiber hinaus kann diese 
Matte - vie aus Figur 5 ersichtlich ist - leicht aufgewickelt 
werden, »enn die Abstande der Einschnitte 5 in nicht zu groflem 
Abstand voneinander, d.h. im Bereich von 0,1 bis 1 m, liegen. Bei 
dieser Ausf iihrungsf orm zeigt sich auch, daB durch die Einschnitte 
eine spannungsf reie Planlage und ein leichtes raumsparendes Auf- 
u/ickeln mbglich ist. 

Figur 6 zeigt ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel , bei dem die Ein- 
schnitte 9 nicht senkrecht zur Deckschicht 3, sondern in einem 
Winkel, der sich zwischen 20 und 90 zur Deckschicht bewegen 
kann, ausgefuhrt sind. 

Figur 7 zeigt eine weitere Ausgestaltung, bei der das Bodenma- 
terial 4 an der Einschnittstelle 9 nicht unterbrochen wird, 
sondern die beiden Einschnittf lachen 10 abdeckt. Diese durch- 
gehende Fuhrung der Boden- bzw. Deckbahn ist auch bei den iibri- 
gen gezeigten Ausf uhrungsbeispielen mbglich. 

Die wesentlichen Vorteile bestehen darin, daB der Auf- und Abbau 
der Matte sehr vereinfacht wird und daB durch die raumsparende 
Zusammenfaltung bzw. Zusammenrollung ein einfacher Transport und 
eine raumsparende Lagerung mbglich ist. Ein weiterer Vorteil ist 
die bessere Planlage der elastischen Matte direkt nach dem Aus- 
legen unter Beibehaltung der Vorteile einer zusammenhangenden 
langen Matte. 
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